Fumigadoras manuales

La Integra es una fumigadora liviana gracias a que la mayoria de sus
componentes estan fabricados en Plastico de ingenieria. Las materias primas

@ ® utilizadas en la fabricacion son 100% virgen, esto hace que las fumigadoras
oya o n O r RoyalCondor® sean las preferidas por el agricultor, por duracién, desempefio,

calidad, versatilidad y costo beneficio.
La Integra.

Indicada para multiples aplicaciones agropecuarias e industriales.
Surango de presion va 1-13,79 bar/14,7-200 psi.

- Para lograr la presion de trabajo requerida bastara con 10 palancazos por
Res I ste nte minuto si usa una boquilla de descarga de 600 cc/minutoy 4 palancazos por

por minuto si usa una boquilla de 250 cc/min.
u
y productiva.

2

ANOS DE

GARANTIA
Kit émbolo: nuevo disefio compacto, en una

sola pieza autolubricado.

Tapa: segura, con selle hermético y diafragma de
ventilacion.

Bomba: Tipo pistdn en plastico de ingenieria, . - ) )
con sistema de valvulas dividido. Chasis: tubular 100% pléstico, de alta resistencia,

ergonémico, con agarraderas.

Tanque: 20L, en polietileno de alta densidad
N con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto
y protegido contra la luz ultravioleta.

Palanca: para accionar al
lado izquierdo.

Manguera: de alta resistencia, en

Correas: curvas, separadas, acolchadas y ajustables,
caucho reforzado.

con reata de 2mm de espesor mayor comodidad y
resistencia para trabajo pesado.

Llave: robusta, ergonémica,
con filtro metalico.

J Boquillas: Boquillas: viene con dos boquillas: una
metalica de cono hueco 1000cc (version Clasica
cafetera con boquilla de 300cc), una en polimero

i A} _: g de cortina de 600cc.

Lanza: liviana y resistente,
en plastico de ingenieria.

Portaboquilla: Universal.
PRUFUESS‘IJUNAL
v AV,

‘

VISTA LATERAL VISTA POSTERIOR TAPA/FILTRO

@ NN

REFERENCIA RECIPIENTE DE  CAMARA DE PRESION PESO EMPAQUE DIMENSIONES REPUESTOS
C0-032/G0-034 20L 1L 40PSI +/- 10% 5,13 1Ud 54X22X42 cm 100% disponibles




